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Va multumim pentru achizitionarea acestui produs Evosanitary, fabricat

conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.
Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si
instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului.
Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor,
a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Date tehnice)

Cod produs 674168 674169 674170
Tensiune / Frecventa 220-240V ~ 50/60Hz

Putere nominala 750 W 1100 W 1500 W
Tip motor Cu baie de ulei

Bobinaj stator Cupru

Debit maxim 2,8 m*h 2,8 m%h 3,0 m¥h
Temperatura lichid 0°-40°C

Inaltime maxima pompare 58 m 100 m 120 m

Diametru racord refulare 1"

Densitate particule in suspensie Max. 15g /m®

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice
Masuri de siguranta a echipamentului in exploatare

ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu
cea inscrisa pe placuta uneltei.

Folositi numai prize prevazute cu impamantare care functioneaza corespunzator,
conform normelor electrice in vigoare!

Nu rasuciti cablul electric de alimentare al pompei

e Nu transportati pompa tinand-o de cablul electric si nu trageti de cablul electric pentru a o
scoate din priza.

e  Tineti cablul electric de alimentare al pompei la distanta fata de sursele de caldura, de petele
de ulei, de grasimi, de obiectele ascutite si sursele care emana caldura.

e  Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati
la un electrician autorizat.

e  Verificati stecherul si cablul electric inainte de fiecare punere in functiune. Nu folositi
produsul daca observati deteriorari. Apelati la un electrician autorizat.

. Nu suprasolicitati pompa! Ea poate fi folosita in conditii de siguranta daca sunt respectati

parametrii de exploatare care o caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata

de cel pentru care sunt destinate.

Zona de lucru
. Este interzis accesul persoanelor neautorizate sau animalelor in zona din jurul locului de
functionare a produsului;
. Este interzisa prezenta persoanelor sau animalelor in bazinul de functionare al pompei.



Masuri de siguranta specifice pompei submersibile

. Nu utilizati pompa in puturi, piscine, iazuri sau rezervoare in care sunt persoane sau animale
in imediata vecinatate a pompei sau in contact direct cu apa pompata;

. Evitati functionarea pompei in gol;

Intrucat pompa este foarte silentioasa in exploatare, verificati intotdeauna starea de

functionare a pompei pentru a evita accidentele;

Instalarea pompei trebuie efectuata de catre personal calificat;

Pentru fixarea pompei cu un cablu de otel sau sfoara PP in pozitia de lucru utilizati inelele cu

care este prevazuta. Nu utilizati cablul de alimentare pentru scufundarea si fixarea in pozitia

de lucru;

Asigurati un traseu al cablului de alimentare astfel incat acesta sa fie protejat impotriva

riscurilor mecanice (taiere, intindere, presare etc.), factorilor de mediu (fenomene

meteorologice de intensitate mare, vant puternic, grindina etc.), contactului cu substante care

il pot deteriora (substante corozive, uleiuri etc.) si contactului accidental cu persoane sau

animale (acestea il pot calca, intinde, agata etc.).

Service

. Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si
piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate
reparatiilor;necorespunzatoare.

Domeniu de utilizare.

e Aceasta pompa este destinata transportului apei din fantani, puturi si a micilor lucrari
de irigatii agricole sau gradini.
NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL.

ATENTIE! Pompa este proiectata si construita pentru extragerea lichidelor fara
continut de substante explozive si a lichidelor non-agresive chimic si cu
densitatea maxima a particulelor de 15g/mé.

ATENTIE! Este strict interzisa pomparea lichidelor inflamabile sau explozive!
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Pregatirea pentru punerea in functiune

ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE
OPRITI IMEDIAT POMPA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU
CONSTATARI S| REPARATII.

ATENTIE! Deconectati alimentarea cu energie electrica inaintea inceperii oricarei
operatiuni de punere in functiune, reglare sau intretinere!

ATENTIE! Folositi numai prize prevazute cu impamantare care functioneaza
corespunzator, conform normelor electrice in vigoare!

Gl d e

Zona de lucru:

¢ |nainte de imersarea pompei in pozitia de lucru asigurati-va ca nu exista nisip sau sedimente
solide.In cazul existentei acestora curatati foarte bine amplasamentul pompei.

Pentru imersarea pompei in pozitia de lucru folositi o sufa, funie sau o cordelina pe care o legati
de inelele prezente pe corpul superior al pompei. Nu scufundati pompa in pozitia de lucru
tinand-o de cablul de alimentare. Nu legati in niciun fel cablul de alimentare de funia sau
cordelina pentru imersare, deoarece acestea se pot lungi in timp, provocand deteriorarea
cablului de alimentare. Cablul de alimentare trebuie sa fie in permanenta lejer, netensionat.
Pentru o funtionare corecta, pompa trebuie imersata complet in apa. Functionarea fara apa



duce la supraincalzirea pompei si arderea motorului.

e Pompa functioneaza in pozitie verticala.

e Pozitionati pompa la cel putin 0,5 m desupra bazei amplasamentului astfel incat depunerile
ulterioare de sedimente sa nu afecteze buna functionare a pompei.

o Este foarte important ca nivelul apei sa nu coboare niciodata sub corpul pompei.

e PERICOL DE INGHET! In situatia in care pompa ramane inactiva la temperaturi sub 0°C,
asigurati-va ca nu exista apa reziduala care poate ingheta si prin urmare poate distruge
componentele pompei.

Conexiune hidraulica

e Se face utilizand tubulatura rigida sau flexibila din metal sau plastic.

e Utilizati tubulaturi cu un diametru interior cel putin egal cu cel al pompei, pentru evitarea
scaderii performantelor pompei si aparitiei colmatarii.

¢ Dimensiunile amplasamentului pompei trebuie calculate in stransa legatura cu volumul estimat
de apa si cu debitul pompei, pentru evitarea unei frecvente prea mari de porniri ale
pompei.Pompa nu trebuie supusa la mai mult de 30 cicluri de pornire pe ora pentru evitarea
supraincalzirii motorului.

Conexiune electrica

e Conectati pompa la un circuit electric dedicat, cu impamantare functionala.

o Aceste pompe cu motoare monofazate sunt dotate cu protecte termica si pot fi conectate direct
la retea.

Curatare si intretinere

A ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati
alimentarea cu energie electrica de la retea.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu
un minimum de intretinere. Dupa o functionare de 3000 de ore este necesara inlocuirea uleiului de
lubrifiere ( ulei mecanic nr.3 sau nr. 10 cu grad de umplere de pana la 80% din volum ); contactati un

punct de service autorizat.
Depozitare

» Depozitati pompa intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc fara
praf sau supus vibratiilor, evitand temperaturile prea ridicate sau prea scazute.

o Protejati pompa fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca
este posibil.
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Exemplu schema montaj

1 Cablu electric
2 Conducta refulare 1”
3. Funie de siguranta

3
i) 1 4. Supapa de sens
5. Pompa submersibila
el
Suplimentar pentru functionare in regim de

; ; ;/ f ; ; /" hidrofor:
A -Rezervor
7 =11 / -Manometru
/ — / -Presostat
/ A8 / -Racord cu 5 cai
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Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei
2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea
umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un
centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.



Thank you for purchasing this Evosanitary product, manufactured

according to the highest safety and operating standards.
Warning! For your safety, please read this manual and the general safety
instructions carefully before using the equipment. Failure to follow these
rules may result in electric shocks, fires, and/or personal injury.

Technical data

Product code 674168 674169 674170
Voltage / Frequency 220-240V~50/60Hz
Rated power 750 W 1100 W 1500 W
Engine Type With oil bath
Stator winding Copper
Maximum flow rate 2.8 m3/h 2.8 m3/h 3.0 m3/h
Liquid temperature 0°-40°C
Maximum pumping height 58 m 100 m 120 m
' Discharge connection qn

diameter

Particulate matter density Max. 15g /m3

General Safety Precautions for Power Tools

Safety measures of the equipment in operation

WARNING! Always check that the supply voltage corresponds to that written on
the tool plate.

Use only sockets provided with grounding that work properly, according to the
electrical regulations in force!

Do not twist the power cord of the pump

. Do not carry the pump holding it by the electrical cord or pull on the electrical cord to unplug
it.

. Keep the pump's power cord away from heat sources, oil stains, grease, sharp objects, and
sources that give off heat.

e  Check the plug and electrical cord regularly and if they are damaged, call an authorized
electrician.

e  Check the plug and electrical cord before each operation. Do not use the product if you
notice any damage. Call an authorized electrician.

. Do not overload the pump! It can be used safely if the operating parameters that characterize

it are observed. Do not use power tools for a purpose other than that for which they are

intended.

Work area
. It is forbidden for unauthorized persons or animals to access the area around the product's
place of operation;
. It is forbidden to have people or animals in the pump's operating basin.



|_EN |
Safety measures specific to the submersible pump
. Do not use the pump in wells, swimming pools, ponds or tanks where there are people or
animals in the immediate vicinity of the pump or in direct contact with the pumped water;
Avoid operating the pump idle;
As the pump is very quiet in operation, always check the working condition of the pump to
avoid accidents;
The installation of the pump must be carried out by qualified personnel;
To fix the pump with a steel cable or PP rope in the working position, use the rings with
which it is provided. Do not use the power cable for immersion and fixing in the working
position;
Ensure a route of the power cord so that it is protected against mechanical hazards (cutting,
stretching, pressing, etc.), environmental factors (high intensity weather phenomena, strong
wind, hail, etc.), contact with substances that can damage it (corrosive substances, oils, etc.)
and accidental contact with people or animals (they can step on, stretch, hang it, etc.).

Service
e  The repair must be carried out only by authorized personnel by replacing it with original
accessories and spare parts to avoid accidents due to repairs; inadequate.

Area of use.

e This pump is intended for transporting water from wells, wells and small agricultural
irrigation works or gardens.

IT IS NOT DESIGNED FOR INDUSTRIAL USE.

ATTENTION! The pump is designed and built for the extraction of explosive-free
liquids and non-chemically aggressive liquids with a maximum particle density of
15g/m3.

ATTENTION! It is strictly forbidden to pump flammable or explosive liquids!

> b

Preparing for commissioning

WARNING! IF ABNORMAL NOISES OCCUR IN OPERATION, STOP THE PUMP
IMMEDIATELY AND CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE FOR FINDINGS AND
REPAIRS.

WARNING! Disconnect the power supply before starting any commissioning,
adjustment or maintenance operation!

WARNING! Use only sockets provided with grounding that work properly,
according to the electrical regulations in force!

Gl d e

Working area:

Before immersing the pump in the working position, make sure that there is no sand or solid
sediment. If there is, clean the pump site very well.

To immerse the pump in the working position, use a rope, rope or cord that you tie to the rings
on the upper body of the pump. Do not immerse the pump in the working position by holding it
to the power cord. Do not tie the power cord to the rope or cord for immersion in any way, as
they can be prolonged over time, causing damage to the power cord. The power cord must be
loose and untensioned at all times.

For proper operation, the pump must be completely immersed in water. Operation without water
leads to overheating of the pump and burning of the engine.

The pump operates in an upright position.



o Position the pump at least 0.5 m above the base of the site so that subsequent sediment
deposits do not affect the proper operation of the pump.

o |tis very important that the water level never drops below the pump body.

o DANGER OF FREEZING! In the event that the pump remains idle at temperatures below 0°C,
make sure that there is no wastewater that can freeze and therefore destroy the pump
components.

Hydraulic connection

e |t is made using rigid or flexible metal or plastic tubing.

¢ Use tubing with an inner diameter at least equal to that of the pump, to avoid decreasing pump
performance and clogging.

e The dimensions of the pump location should be calculated in close relation to the estimated
volume of water and the flow rate of the pump, in order to avoid too high a frequency of pump
starts. The pump should not be subjected to more than 30 starting cycles per hour to avoid
overheating of the engine.

Electrical connection

¢ Connect the pump to a dedicated electrical circuit with functional grounding.

e These pumps with single-phase motors are equipped with thermal protectors and can be
connected directly to the mains.

Cleaning and maintenance|

A WARNING! Before any intervention on the equipment, disconnect the power
supply from the mains.

Maintenance

Our equipment has been designed so that it can be used for a long period with a minimum of

maintenance. After an operation of 3000 hours, it is necessary to replace the lubricating oil

(mechanical oil no. 3 or no. 10 with a filling degree of up to 80% of the volume); contact an

authorized service point.

o Store the pump in a space inaccessible to children in a stable and safe position in a dust-free or
vibration-free place, avoiding too high or too low temperatures.

o Protect the pump from the direct action of the sun's rays and keep it in a dark place if possible.
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Example of the assembly diagram

1 Electrical Cable
2 Discharge pipe 1"
3. Safety rope

3
i,) 1 4. Sense valve
5. Submersible pump
e [
Additional for hydrophore operation:

; ; ; / i ; ; / Tank
Y -Pressure gauge
7 =11 / -Pressure switch
/ - / -5-way connection
1
£ %
/ #4

% 7 4
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7 2
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Sw i e /1 32 mm
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This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive
2012M9/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted
municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous
substances. Please retum the WEEE to an authorized collection and recycling center.

=

11



Grazie per aver acquistato questo prodotto Evosanitary, prodotto

secondo i piu alti standard di sicurezza e operativita.
Attenzione! Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di leggere attentamente
questo manuale e le istruzioni generali di sicurezza prima di utilizzare
I'attrezzatura. Il mancato rispetto di queste regole puo causare scosse
elettriche, incendi e/o lesioni personali.

Codice prodotto 674168 674169 674170
Tensione / Frequenza 220-240V~50/60Hz
Potenza nominale 750 W 1100 W 1500 W
Tipo di motore Con bagno d'olio
Avvolgimento dello stator Rame
Portata massima 2,8 m3/h 2,8 m3/h 3,0 m3/h
Temperatura del liquido 0°-40°C

pomg‘ggegzizoa massima di 58 m 100 m 120 m
.Diametro della connessione di qn

scarica
Densita di particolato Massimo 15g /m3

Precauzioni generali di sicurezza per gli utensili elettrici

Misure di sicurezza delle attrezzature in funzione

A ATTENZIONE! Controlla sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a

quella scritta sulla piastra utensile.
Usa solo prese fornite con messa a terra che funzionino correttamente, secondo
le normative elettriche in vigore!

Non attorcigliare il cavo di alimentazione della pompa

. Non portare la pompa che la tiene tenuta vicino al cavo elettrico né tirare il cavo elettrico per
staccarla.

e Tieni il cavo di alimentazione della pompa lontano da fonti di calore, macchie d'olio, grasso,
oggetti appuntiti e fonti che emettono calore.

e Controlla regolarmente la spina e il cavo elettrico e, se sono danneggiati, chiama un
elettricista autorizzato.

e Controlla la spina e il cavo elettrico prima di ogni operazione. Non usare il prodotto se noti
danni. Chiama un elettricista autorizzato.

. Non sovraccaricare la pompa! Puo essere utilizzata in sicurezza se vengono rispettati i

parametri operativi che la caratterizzano. Non utilizzare gli utensili elettrici per scopi diversi

da quelli per cui sono destinati.

Area di lavoro
E vietato a persone o animali non autorizzati accedere all'area intorno al luogo di operazione
del prodotto;
E vietato avere persone o animali nel bacino operativo della pompa.
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Misure di sicurezza specifiche per la pompa sommersa

. Non utilizzare la pompa in pozzi, piscine, stagni o serbatoi dove ci sono persone o animali
nelle immediate vicinanze della pompa o in contatto diretto con I'acqua pompata;

Evita di far funzionare la pompa al minimo;

Poiché la pompa €& molto silenziosa in funzione, controllare sempre le condizioni di
funzionamento della pompa per evitare incidenti;

L'installazione della pompa deve essere effettuata da personale qualificato;

Per fissare la pompa con un cavo d'acciaio o una corda PP in posizione di lavoro, utilizzare
gli anelli con cui & fornita. Non usare il cavo di alimentazione per immersione e fissaggio in
posizione di lavoro;

Assicurati di tracciare il cavo di alimentazione in modo da proteggerlo da rischi meccanici
(tagli, allungamento, pressione, ecc.), fattori ambientali (fenomeni meteorologici ad alta
intensita, vento forte, grandine, ecc.), contatto con sostanze che possono danneggiarlo
(sostanze corrosive, oli, ecc.) e contatti accidentali con persone o animali (possono
calpestarlo, allungarlo, appenderlo, ecc.).

Servizio
. La riparazione deve essere eseguita solo da personale autorizzato, sostituendola con
accessori originali e pezzi di ricambio per evitare incidenti dovuti alle riparazioni; inadeguata.

Area d'uso.

e Questa pompa é destinata al trasporto dell'acqua da pozzi, pozzi e piccoli impianti
agricoli di irrigazione o giardini.

NON E PROGETTATO PER USO INDUSTRIALE.

ATTENZIONE! La pompa € progettata e costruita per I'estrazione di liquidi senza
esplosivi e liquidi non chimicamente aggressivi con una densita massima di
particelle di 15g/m?3.

ATTENZIONE! E severamente vietato pompare liquidi infammabili o esplosivo!

BB

Preparazione all'entrata in servizio|

ATTENZIONE! SE DURANTE IL FUNZIONAMENTO SI VERIFICANO RUMORI
ANOMALI, FERMA IMMEDIATAMENTE LA POMPA E CONTATTA UN SERVIZIO
AUTORIZZATO PER EVENTUALI RISCONTRI E RIPARAZIONI.

ATTENZIONE! Scollega I'alimentatore prima di iniziare qualsiasi operazione di
messa in servizio, regolazione o manutenzione!

ATTENZIONE! Usa solo prese dotate di messa a terra che funzionano
correttamente, secondo le normative elettriche in vigore!

Gl d e

Area di lavoro:

Prima di immergere la pompa in posizione di lavoro, assicurati che non ci siano sabbia o
sedimenti solidi. Se ci sono, pulisci molto bene il sito della pompa.

Per immergere la pompa in posizione di lavoro, usa una corda, una corda o un cavo che si lega
agli anelli sulla parte superiore del corpo della pompa. Non immergere la pompa in posizione di
lavoro tenendola al cavo di alimentazione. Non legare il cavo di alimentazione alla corda o al
cavo per immersione in alcun modo, poiché possono prolungarsi nel tempo e danneggiare |l
cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione deve essere sempre allentato e senza tensione.
Per un corretto funzionamento, la pompa deve essere completamente immersa nell'acqua. Il
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funzionamento senza acqua porta al surriscaldamento della pompa e alla combustione del
motore.

e La pompa funziona in posizione verticale.

o Posizionare la pompa almeno 0,5 m sopra la base del sito in modo che i depositi di sedimenti
successivi non compromettano il corretto funzionamento della pompa.

 E molto importante che il livello dell'acqua non scenda mai sotto il corpo della pompa.

e PERICOLO DI CONGELAMENTO! Nel caso in cui la pompa rimanga inattiva a temperature
inferiori a 0°C, assicurarsi che non ci siano acque reflue che possano congelarsi e quindi
distruggere i componenti della pompa.

Connessione idraulica

e E realizzato utilizzando tubi rigidi o flessibili in metallo o plastica.

e Usa tubi con un diametro interno almeno uguale a quello della pompa, per evitare una
diminuzione delle prestazioni della pompa e intasamento.

o Le dimensioni della posizione della pompa devono essere calcolate in relazione stretta al
volume stimato d'acqua e alla portata della pompa, per evitare una frequenza di avviamento
troppo elevata. La pompa non deve essere sottoposta a piu di 30 cicli di avviamento all'ora per
evitare il surriscaldamento del motore.

Collegamento elettrico

e Collega la pompa a un circuito elettrico dedicato con messa a terra funzionante.

e Queste pompe con motori monofase sono dotate di protezioni termiche e possono essere
collegate direttamente alla rete elettrica.

Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE! Prima di intervenire sull'apparecchiatura, scollega I'alimentatore
dalla rete elettrica.

Manutenzione

Le nostre attrezzature sono state progettate in modo da poter essere utilizzate per lunghi periodi con

una manutenzione minima. Dopo un esercizio di 3000 ore, € necessario sostituire I'olio lubrificante

(olio meccanico n. 3 o n. 10 con grado di riempimento fino all'80% del volume); contattare un punto

di assistenza autorizzato.

e Conserva la pompa in uno spazio inaccessibile ai bambini, in una posizione stabile e sicura, in
un luogo privo di polvere o vibrazioni, evitando temperature troppo alte o troppo basse.

¢ Proteggi la pompa dall'azione diretta dei raggi solari e tienila, se possibile, in un luogo buio.
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Caratteristica H (m col
H20) - Q (I/min) della
pompa 4KSM 150
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Esempio dello schema di assemblaggio|

1 Cavo Elettrico
2 Tubo di scarico 1"
3. Corde di sicurezza

4. Valvola di rilevamento

5

\\3
&\

5. Pompa sommergibile

e
Aggiuntivo per il funzionamento degli idrofori:
-Carro armato
-Manometro
5 R / -Interruttore di pressione
/ — / -Connessione a 5 vie
1 HH
4 ¥
/ #4
. 7 rd
g 7 -
7
I
7 S
£ P
7 L/
/] i
ALV
4 L
CE /| Min
Sw e /1 32 mm
o — 7 v

15

Questo prodotto & classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE). In conformita
alla Direttiva 2012/19/UE, & vietato smaltire i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(RAEE) come nifiuti urbani non differenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute
umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di restituire | RAEE a un centro di
raccolta e riciclaggio autorizzato.
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Gracias por adquirir este producto Evosanitary, fabricado segtin los mas

altos estandares de seguridad y funcionamiento.
jAdvertencia! Por tu seguridad, por favor lee atentamente este manual y las

instrucciones generales de seguridad antes de usar el equipo. El
incumplimiento de estas normas puede provocar descargas eléctricas,

incendios y/o lesiones personales.

Datos técnicos

Cadigo de producto 674168 674169 674170
Voltaje / Frecuencia 220-240V~50/60Hz
Potencia nominal 750 W 1100 W 1500 W
Tipo de motor Con bario de aceite
Bobinado del estator Cobre
Caudal maximo 2,8 m3/h 2,8 m3/h 3,0 m3/h
Temperatura del liquido 0°-40°C
Altura maxima de bombeo 58 m 100 m 120 m
Diametro de la conexion de qm

descarga
Densidad de materia particulada Maximo 15g /m3

para herramientas eléctricas

Medidas de seguridad del equipo en funcionamiento

jADVERTENCIA! Comproba siempre que el voltaje de alimentacién corresponda
al que aparece en la placa de herramientas.

jUtiliza solo enchufes con conexion a tierra que funcionen correctamente, segun
la normativa eléctrica vigente!

No tuerzas el cable de alimentacién de la bomba

. No lleves la bomba que la sujeta por el cable eléctrico ni tires del cable para desenchufarla.

. Mantén el cable de alimentacion de la bomba alejado de fuentes de calor, manchas de
aceite, grasa, objetos punzantes y fuentes que emitan calor.

. Revisa el enchufe y el cable eléctrico regularmente y, si estan dafados, llama a un
electricista autorizado.

. Revisa el enchufe y el cable eléctrico antes de cada operacion. No uses el producto si notas
algun dafio. Llama a un electricista autorizado.

. iNo sobrecargues la bomba! Puede utilizarse de forma segura si se respetan los parametros

operativos que la caracterizan. No utilices herramientas eléctricas para un propésito distinto

al que estan destinadas.

Area de trabajo
e  Esta prohibido que personas o animales no autorizados accedan al area alrededor del lugar
de operacion del producto;
e  Esta prohibido tener personas o animales en la cuenca de funcionamiento de la bomba.
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Medidas de seguridad especificas para la bomba sumergible

. No utilice la bomba en pozos, piscinas, estanques o tanques donde haya personas o
animales en las inmediaciones de la bomba o en contacto directo con el agua bombeada;
Evita que la bomba funcione al ralenti;

Como la bomba es muy silenciosa en funcionamiento, siempre revisa el estado de
funcionamiento para evitar accidentes;

La instalacion de la bomba debe ser realizada por personal cualificado;

Para fijar la bomba con un cable de acero o cable PP en posicion de trabajo, utilice los
anillos con los que esta provievida. No utilice el cable de alimentacion para inmersién y
fijacion en posicion de trabajo;

Asegura una ruta del cable de alimentacién para que esté protegido contra riesgos
mecanicos (cortes, estiramientos, prensados, etc.), factores ambientales (fendmenos
meteorologicos de alta intensidad, viento fuerte, granizo, etc.), contacto con sustancias que
puedan dafarlo (sustancias corrosivas, aceites, etc.) y contacto accidental con personas o
animales (pueden pisarlo, estirarlo, colgarlo, etc.).

Servicio
. La reparacion debe realizarse uUnicamente por personal autorizado, sustituyéndola por
accesorios originales y repuestos para evitar accidentes por reparaciones; insuficiente.

rea de uso.
. Esta bomba esta destinada a transportar agua de pozos, pozos y pequeias obras

agricolas de riego o huertos.
NO ESTA DISENADO PARA USO INDUSTRIAL.

jATENCION! La bomba esta disefiada y construida para la extraccién de liquidos
libres de explosivos y liquidos no quimicamente agresivos con una densidad
maxima de particulas de 15g/m3.

{ATENCION! jEsta estrictamente prohibido bombear liquidos inflamables o
explosivos!

BB

Preparacion para la puesta en servicio

jADVERTENCIA! SI SE PRODUCEN RUIDOS ANORMALES DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO, DETENGA LA BOMBA INMEDIATAMENTE Y CONTACTE
CON UN SERVICIO AUTORIZADO PARA ENCONTRAR HALLAZGOS Y
REPARACIONES.

P>

jADVERTENCIA! [Desconecta la fuente de alimentacion antes de iniciar
cualquier puesta en marcha, ajuste o operacion de mantenimiento!

jADVERTENCIA! jUtiliza solo enchufes con conexiéon a tierra que funcionen
correctamente, segtin la normativa eléctrica vigente!

® P>

Area de trabajo:

e Antes de sumergir la bomba en posicién de trabajo, asegurate de que no haya arena ni
sedimentos sdlidos. Si los hay, limpia muy bien el lugar de la bomba.

o Para sumergir la bomba en posicion de trabajo, utiliza una cuerda, cuerda o cordén que se ate
a los anillos en la parte superior de la bomba. No sumergas la bomba en posicién de trabajo
sujetandola al cable de alimentaciéon. No ates el cable de alimentacion a la cuerda o cable para
la inmersién de ninguna manera, ya que pueden prolongarse con el tiempo y dafar el cable. El
cable de alimentacion debe estar flojo y sin tensién en todo momento.
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Para un funcionamiento adecuado, la bomba debe estar completamente sumergida en agua.

Funcionar sin agua provoca sobrecalentamiento de la bomba y combustion del motor.

e La bomba funciona en posicién vertical.

e Coloque la bomba al menos 0,5 m por encima de la base del sitio para que los depositos
posteriores de sedimentos no afecten al correcto funcionamiento de la bomba.

o Es muy importante que el nivel del agua nunca baje por debajo del cuerpo de la bomba.

e |PELIGRO DE CONGELACION! En caso de que la bomba permanezca inactiva a
temperaturas inferiores a 0°C, asegurese de que no haya aguas residuales que puedan
congelarse y destruir los componentes de la pompa.

Conexion hidraulica

o Esta fabricado con tubos rigidos o flexibles de metal o plastico.

e Utiliza tubos con un diametro interior al menos igual al de la bomba, para evitar que la bomba

disminuya el rendimiento y se obstruya.

Las dimensiones de la ubicacion de la bomba deben calcularse en relaciéon cercana con el

volumen estimado de agua y el caudal de la bomba, para evitar una frecuencia de arranque

demasiado alta. La bomba no debe someterse a mas de 30 ciclos de arranque por hora para
evitar el sobrecalentamiento del motor.

Conexion eléctrica

e Conecta la bomba a un circuito eléctrico dedicado con conexién a tierra funcional.

o Estas bombas con motores monofasicos estan equipadas con protectores térmicos y pueden

conectarse directamente a la red eléctrica.

Limpieza y mantenimiento|

jADVERTENCIA! Antes de intervenir en el equipo, desconecte la fuente de
alimentacion de la red eléctrica.

Mantenimiento

Nuestro equipo ha sido disefiado para poder usarse durante un largo periodo con un minimo

mantenimiento. Tras una operacion de 3000 horas, es necesario reemplazar el aceite lubricante

(aceite mecanico n° 3 o n° 10 con un grado de llenado de hasta el 80% del volumen); contactar con

un punto de servicio autorizado.

e Guarda la bomba en un espacio inaccesible para los nifios, en una posicion estable y segura,
libre de polvo o vibraciones, evitando temperaturas demasiado altas o demasiado bajas.

¢ Protege la bomba de la accion directa de los rayos solares y mantenla en un lugar oscuro si es
posible.

Caracteristica H (m col
H20) - Q (I/min) de la
bomba 4KSM 100

70
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Caracteristica H (m col
H20) - Q (I/min) de la
bomba 4KSM 150

Caracteristica H (m col
H20) — Q (I/min) de la
bomba 4KSM 200
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Ejemplo del diagrama de ensamblaje|

1 Cable eléctrico
2 Tubo de descarga 1"
3. Cuerda de seguridad

\

1 4. Vélvula de deteccion
5. Bomba sumergible
el
Adicionales para la operacion de hidréforos:
-Tanque
-Manémetro

/)
7 1= -Interruptor de presion
/ — = ? -Conexi’i’)n de 5pV|'as
1 HH
) ¥
/ #4
. /| L
g 7 -
T 7
7 5
7/ L7
7 L/
7] [
11|~
j o
cE in.
52— i ; 4132 mm

B

d

Este producto se clasifica como equipo eléctrico y electronico (EEE). De conformidad con la
Directiva 2012/119%/UE, esta prohibido desechar los residucs de aparatos eléctricos y electrénicos
(RAEE) como residuos municipales sin clasificar. Estos residuos pueden afectar al medio ambiente
¥ a la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, entregue los RAEE
€n un centro de recogida y reciclaje autorizado.

21



Koszdnjuk, hogy megvasarolta ezt az Evosanitary terméket, amelyet a

legmagasabb biztonsagi és miikodési szabvanyok szerint gyartanak.
Figyelem! A biztonsagod érdekében kérjiik, olvassa el alaposan ezt a
kézikonyvet és az altalanos biztonsagi utasitasokat, miel6tt hasznalna a
felszerelést. E szabalyok betartasanak elmulasztasa elektromos sokkhoz,
tlizhoz és/vagy személyi sériiléshez vezethet.

Miiszaki adato

Termékkaod 674168 674169 674170
Fesziltség / Frekvencia 220-240V~50/60Hz
Névleges teljesitmény 750 W 1100 W 1500 W
Motor tipus Olajfurdével
Statortekerés Réz
Maximalis aramlasi sebesség 2,8 m3/h 2,8 m3/h 3,0 m3/h
Folyadékhémérséklet 0°—-40°C

maga'\a/lsi)g;né"s szivattyuzasi 58 m 100 m 120 m
Kisulés csatlakozas atméréje 1"
Részecskeanyag-siirliség Max. 15g /m3

Italanos biztonsagi ovintézkedések a szerszamokhoz

A miikéd6 berendezések biztonsdgi intézkedései

A FIGYELEM! Mindig ellenérizd, hogy a tapfesziiltség megfelel-e a szerszamlap

feltoltésén.

Csak olyan aljzatokat hasznalj, amelyek foldeléssel rendelkeznek, és
megfeleléen miikodnek, az aktualis elektromos el6irasok szerint!

Ne csavard meg a szivattyu tapkabelét

. Ne hordd a szivattyut ugy, hogy a kabelnél tartsa, és ne huzd meg az elektromos vezetéket,
hogy kihuzd.

e Tartsd tavol a szivattyu tapkabelét a héforrasoktol, olajfoltoktdl, zsirtdl, éles targyaktol és a
hét kibocsaté forrasoktol.

. Rendszeresen ellendrizd a konnektort és az elektromos vezetéket, és ha sértltek, hivj egy
hivatalos villanyszerel6t.

. Minden mtét el6tt ellendrizd a konnektort és az elektromos kabelt. Ha sérulést észlelsz, ne
hasznald a terméket. Hivj egy hivatalos villanyszerel6t.

. Ne terheljék tul a szivattyut! Biztonsagosan hasznalhaté, ha betartjadk az azt jellemzé

miikodési paramétereket. Ne hasznald az elektromos szerszamokat mas célra, mint arra,

amire szantak.

Munkatertiilet
e Tilos, hogy jogosulatlan személyek vagy allatok Iépjenek be a termék miikddési helyének
kornyékeére;
e Tilos, hogy emberek vagy allatok legyenek a szivattyu kezeld6medencéjében.
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e Ne hasznaljak a szivattyut kutakban, uszodakban, tavakban vagy tartalyokban, ahol emberek
vagy allatok tartézkodnak a szivattyu kdzvetlen kézelében, vagy kdzvetlen érintkezés van a
szivattyuzott vizzel;

Keruld a szivattyu alapjarati mikodését;

Mivel a szivattyu nagyon csendes miikédés kézben, mindig ellendrizd a szivattyd miikodési
allapotat a balesetek elkeriilése érdekében;

A szivattyu telepitését képzett szakembereknek kell elvégezni;

A szivattyu acélkabellel vagy PP kétéllel rogzitéséhez a miikddési pozicidban hasznaljuk
azokat a gylriket, amelyekkel a hozza van szerelve. Ne hasznald a tapkabelt a
bemeritéshez és rogzitéshez munkahelyzetben;

Biztositsd a tapkabel utvonalat, hogy védve legyen a mechanikai veszélyektdl (vagas,
nyujtas, nyomaédas stb.), kdrnyezeti tényez6ktdl (nagy intenzitasu idéjarasi jelenségek, erds
szél, jégesd stb.), az érintkezés karosithatja (korrodalé anyagok, olajok stb.), valamint
véletlen érintkezés emberekkel vagy allatokkal (raléphetnek, nyujtézhatnak, felakaszthatjak
stb.).

Szolgalat
e A javitast csak engedélyes személyeknek Kkell elvégezni, eredeti kiegészitbkkel és
alkatrészekkel helyettesitve, hogy elkeriljék a javitasok miatti baleseteket; nem megfelel6.

A hasznalati teriilet,

. Ez a szivattyu a kutakbdl, kutakbol és kis mezdgazdasagi ontozoéliizemekbdl vagy
kertekbdl szarmaz6 vizszallitasra szolgal.
NEM IPARI CELRA TERVEZTEK.

FIGYELEM! A szivattyut robbanasmentes folyadékok és nem kémiailag agressziv
folyadékok kinyerésére tervezték és épitették, maximalis részecskesiiriiségiik

A 15g/m3.

FIGYELEM! Szigoruan tilos gyulékony vagy robbané folyadékokat pumpalni!

A szolgalatba allitasra valo elokészités

FIGYELEM! HA MUKODES KOZBEN RENDELLENES ZAJOK KELETKEZNEK,
AZONNAL ALLITSAK LE A SZIVATTYUT, ES KERESSEK FEL A HIVATALOS
SZERVIZT A MEGALLAPITASOKERT ES JAVITASOKERT.

vagy karbantartast végezne!

A FIGYELEM! Kapcsolja le az aramellatast, miel6tt barmilyen iizembe, beallitast
FIGYELEM! Csak olyan aljzatokat hasznalj, amelyek foldeléssel rendelkeznek, és
megfelel6en dolgoznak az aktualis elektromos eldirasok szerint!

Munkateriilet:

e Miel6tt a szivattyat munkahelyzetbe meritenéd, gy6z6dj meg rola, hogy nincs homok vagy

szilard Uledék. Ha van, tisztitsd meg a szivattyu helyét alaposan.

A szivattyl munkahelyzetbe val6 elmeriiléséhez kételet, kotelet vagy kabelt hasznalsz, amelyet

a szivattyu felsé részén lévé gylriikhoz kotsz. Ne meritsd a szivattydt munkahelyzetbe ugy,

hogy a tapkabelhez tartod. Ne kosd a tapkabelt a kdtélhez vagy vezetékhez semmilyen médon,

mert ezek idével meghosszabbodhatnak, és kart okozhatnak a tapkabelen. A tapkabelnek
mindig lazanak és fesziiltségmentesnek kell lennie.

e A megfeleld mikodéshez a szivattyut teljesen vizbe kell merilni. A viz nélkili mikodés
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tulmelegedéshez és a motor égéséhez vezet.

A szivattyu fuggdleges helyzetben mikddik.

A szivattyat legalabb 0,5 méterrel a telep alja folé helyezziik, hogy a késdbbi
Uledéklerakodasok ne befolyasoljak a szivattyu megfelel6 mikodését.

Nagyon fontos, hogy a vizszint soha ne csokkenjen a szivattyu aldl.

FAGYASI VESZELY! Ha a szivatty 0°C alatti hémérsékleten is liresen marad, gy6z6djén meg
réla, hogy nincs olyan szennyviz, ami megfagyhat, és ezzel tonkretehetné a szivattyu
alkatrészeit.

Hidraulikus csatlakozas

Merev vagy rugalmas fém- vagy miianyag csovekbdl készul.

Olyan csoveket hasznalj, amelynek bels6 atméréje legalabb a szivattyuéval, hogy elkerild a
szivattyu teljesitményének csokkenését és a dugulast.

A szivattyu helyének méreteit szorosan dssze kell szamitani a becsilt vizmennyiséggel és a
szivattyd aramlasi sebességével, hogy elkerlljik a szivattyu tdl magas inditasi gyakorisagat. A
szivattydt nem szabad oranként 30 inditasi ciklusnal tobbre kitéve, hogy elkerlljék a motor
tulmelegedéseét.

Elektromos csatlakozas

A szivattyut egy dedikalt elektromos aramkorhoz csatlakoztatjak, ahol mikodik a foldelés.
Ezek az egyfazisi motoros szivattyuk hévéddkkel vannak felszerelve, és kozvetlenil
csatlakoztathatok a halézathoz.

Takaritas és karbantartas

A FIGYELEM! Miel6tt barmilyen beavatkozast tennél a berendezésbe, huzd le a

tapegységet a halézatrol.

Karbantartas

Berendezésunket ugy terveztik, hogy hosszu ideig hasznalhaté legyen, minimalis karbantartassal.

3000 6ras munkaveégzés utan ki kell cserélni a kendolajat (mechanikus olaj 3-as vagy 10-es szamu,

amelynek toltési foka akar a térfogat 80%-a is elérhetd); Kapcsolatba 1épj egy hivatalos szervizel
onttal.

o A szivattyut olyan helyen, ahol a gyerekek nem férhetnek hozza, stabil és biztonsagos helyen,
pormentes vagy rezgésmentes helyen, hogy elkerllve a tul magas vagy tul alacsony
hémérsékletet.

o VVédd meg a szivattyut a nap sugarainak kdzvetlen hatasatol, és ha lehet, tartsd sétét helyen.

Jellemz6 H (m kol H20) -
Q (I/min) a 4KSM 100
szivattyunal
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Karakterisztikus H (m kol
H20) — Q (I/min) a 4KSM
150 szivattyuanal

Karakterisztikus H (m kol
H20) - Q (I/min) a 4KSM
200 szivattyunal
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Példa az 0sszeszerelési diagramra

1 Elektromos kabel
2 Kifolyécsé 1"
3. Biztonsagi kotél

Min.
05m

b=

H Max.

3
i,) 1 4. Erzékelési szelep
5. Buvarszivattyu
el
Tovabbi informaciok a hidrofor-
; ; ;/ f ; ; /~  uzemeltetéshez:
A -Tank o
7 =11 / -Nyomasmeérd
/ - / -Nyomaskapcsold
/ A B / -5-iranyu kapcsolat
) %
/ #4
#] -
7 £
7
7 S
£ P
7 g
2 v
/ L] =3 o /
< b
/| Min
i e /1 32 mm
1 /

Ez a termék elekiromos &5 elektronikus berendezésnek (EEE) mindsil. A 2012/19EU irdnyelv
értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) filos valogatatian
telepilési hulladékkent artalmatianitani. Ezek a veszélyes anyagok jelenléte miatt karosithatjak a
komyezetet &5 az emberi egészséget. Kerjik, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gy(jtd-
&5 Ujrahasznositd kizpontba.
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Z0g EUXOPIOTOUME TTOU ayopdoaTte auTo To Tpoidv Evohygiene,
KOTOOKEUOOUEVO CUN@WVA ME TA UPNASTEPA TTPOTUTTA O PAAEIAG Kal
AgiIToupyiag.
Mposidotroinon! MNa Tnv ac@dA&id oag, S1aBACTE TTPOTEKTIKA AUTO TO
€YXEIPiISI0 KAl TIG YEVIKEG 0BNYieg aO@aAAEiOG TTPIV XPNOIUOTTOINCETE TOV
€§0TAION6. H pn TAPNON QUTWYV TWV KAVOVWYV JTTOPEi va 0dnyfnoel e
nAekTpotrAnéia, TTupkayiég /Kal TPAUMATIOUO.

TeXVIKA OTOIXEIO

KwdIk4g TrpoidvTog 674168 674169 674170
Tdon / Zuxvotnta 220-240V~50/60Hz

OvopaaTikn 160G 750 W 1100 W 1500 W
TuTog KIvRTAPa Me AouTpd Aadiou

MepiéNIEn aTdTopa XaAkog

MéyioTog puBuog porg 2,8 m3/wpa 2,8 m3/wpa 3,0 m3/wpa
O¢gpuokpaacia uypou 0°-40°C

MéyioTo Uwog avtAnang 58 . 100 p. 120 p.
'A|dpeTpog ouvdeong qm

EKKEVWONG
MukvoTnTa CWPaTISIWYV MéyioTo 15g /m3

Mérpa aopalciag Tou e§omAIopoU os AsiToupyia

MPOEIAOMOTHZH! EAéyxeTe TavTa 611 n TpOo@odoaia voltage avrioTolxei o€
auTo TTOU avaypd@EeTal oTNV TTAJKA TOU gpyaAgiou.

XpnoipoTroigite pévo mpideg Ye yeEiwan TTOU AEITOUPYOUV CWOTA, CUMPWVA UE
TOUG 1I0XUOVTEG NAEKTPIKOUG KAVOVIGHOUG!

Mnv oTpifeTe To KAAWDIO TPOPOdOTIag TNG avTAiag

. Mnv peTa@épete TNV AVTAIO KPOTWVTAG TNV ATTO TO NAEKTPIKO KOAWSIO Kal pnv Tpafdre 1o
NAEKTPIKO KOAWDIO YIA va TNV ATTOOUVOEDETE.

. Kpatiote 10 KoAwdio Tpo@odooiag TG aviAiag Hakpid atd Tnyég BeppdTnTag, AekEDES
Aadiol, ypdaoo, aixuned avTIKEIJEVA Kal TTNYEG TTOU EKTTEUTTOUV BEPPOTNTA.

. EAEyXETE TAKTIKA TO @IG KOl TO NAEKTPIKG KAAWDIO Kal €AV £XOUV UTTOOTEN {nuId, KAAEOTE Evav
€€0UCI000TNUEVO NAEKTPOAGYO.

. EAéyETe TO @IG KOl TO NAEKTPIKO KOAWDIO TIpIV atré kGBe Asiroupyia. Mn xpnoidoTroigite To
TIPOIOV €dv TTapatnPnoeTe oTToIadATTOTE CNUId. KaAéoTe évav e€ouaiodoTnuévo nAeKTPoAdyo.

. Mnv utrep@opTwveTe TNV avTAia! Mmropei va xpnoipotroindei pe ac@dAeia €dv TnpouvTal Ol

TTAPAUETPOI AEITOUPYIOG TTOU TN XOPOKTNPICouv. Mn XpnOIMOTTOIEITE NAEKTPIKA £pyaAgia yia

OKOTTO BIAPOPETIKG ATIO AUTOV YIA TOV OTTOI0 TTPOOPICOVTal.

Xwpog epyaciag

e Amayopeletal n TPOcRaacn Un €£0UCIOO0TNHEVWY ATOPWY ) {WwV OTNV TTEPIOXT YUpwW aTrd
TOV TOTTO AEITOUPYiaGg TOU TTPOIOVTOG.
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ATrayopeUeTtal n UTrapén avBpwTwy A {Wwwv oTn Aekdavn AsiIToupyiag TNG avTAiag.

E1d51kd pétpa aoc@algiag yia Tnv utroBpuyia avtAia

. Mn xpnoigotroieite Tnv avTAia ge Tnydadia, Tmaiveg, Aipveg ) de€apevég OTTOU UTTAPYOUV
avBpwTrol ) {wa og Auean yeITviaon Pe TNV avTAia | o€ GUEDT ETTOQR PE TO OVTAOUMEVO VEPOD.
ATTo@UyeTE TN AcIToupyia TnG avtAiag oTo peAavrTi.

KaBwg n avtAia eival ToAU aBopuPn oTn Aeimoupyia, €AEyXETE TTAVTA TNV KATAOTOON
AeiToupyiag TNG avTAiag yia va atTo@uUyETe aTuXAUaTA.

H eykatdoTaon TnG avtAiag TTPETTEl va TIPAYUOTOTIOIEITAI OTTO EEEIBIKEUPEVO TIPOTWTTIKO.

MNa va otepewoere TNV avtAia pe XaAURoIvo kaAwdio R oxoivi PP atn Béon epyaaiag,
XPNOIYOTIOINCTE TOUG BAKTUAIOUG PE TOUG OTToioUG TTapéxXeTal. Mn XpnoIPOTIOIEITE TO KAAWSIO
Tpogodoaoiag yia Bubion kal oTepéwaon oTn Béon epyaciag.

E¢ao@ahiote pia Siadpoun Tou kaAwdiou Tpo@odoaiag £T01 WATE VO TTPOCTATEUETAI ATIO
pNxavikoUug KivoUvoug (kOyipo, TEVTWHA, TTATNPG K.ATT.), TTEPIBOAAOVTIKOUG TTAPAYOVTEG
(kaipik@ @aivépeva uwnAig évraong, duvaTtdg AveUoG, XOAAQ! K.ATT.), ETTA@N) PE OUTIEG TTOU
uTTopouv va 1o BAdwouv (d1aBpwTIkEG ouaieg, Addia K.ATT.) Kal Tuxaia eTTa@AR PE avOpWITOUG
1 {wa (UTTopOoUV Va TO TTATHOOUV, VA TO TEVIWOOUV, VA TO KPEUAOOUV K.ATT.).

Ymnpeoia

H emokeun Tpémmel va  TTpAyuOTOTIOIEITAl UOVO amrd  €E0UCIOBOTNUEVO  TTPOCWTTIKO
avTIKaBIOTWVTAG To PE yvAOIa afecgoudp Kal avTOAAOKTIKG yio TNV aTTOQUYR aTuXnuAaTwy
AOYW ETTIOKEUWV. QVETTOPKAG.

Mepioxn xpnong.

AuTA n avTAia TTpoopileTal yia Tn HETAPOPA VEPOU amd mnyddia, Tnydadia Kal Jikpd
YEWPYIKA apBdEUTIKA épya 1 KATTOUG.

AEN ‘EXEI ZXEAIAXITE MNA BIOMHXANIK'H XP'HZH.

MPOZOXH! H avTAia £éxe1 oXedIAOTEI KAl KATOOKEUAOTEI yIa TNV €§aywyn uypwv
XWPIG EKPNKTIKA KAl U XNUIKG EMIOETIKWY UYPWV ME PEYIOTN TTUKVOTNTA
owpaTiSiwv 15 g/mé.

MPOZOXH! AtrayopeueTal auoTnpd n GvrAnon eU@PAEKTWY 1 EKPNKTIKWV Uypwv!

> B

MpocToipyacia yia Béon o€ AsiToupyia

NPOEIAONOTHZH! EAN NMPOK'YWOYN MH ®YZIOAOINKO'1 ©OPYBOI KATA TH
AEITOYPIIA, ZTAMATHZTE AMEZQZ THN ANTA'IA KAI EMIKOINQN'HZTE ME
‘ENA EZEOYZIOAOTHM'ENO ZEPBIZ NA EYP'HMATA KAI ENIZKEY'EZ.

MNPOEIAOMOTHZH! Amroouvdéote TNV Tapox PEUHOTOG TIPIV  EEKIVOETE
omroladnIroTe epyacia 8€ang oe AeiTtoupyia, puBpiong R ouvripnong!

MPOEIAOMOTHZH! XpnoipoTtroleite povo Tpileg pe yeiwon Trou AsiToupyouv
OwOoTd, CUPNPWVA HE TOUG I0XUOVTEG NAEKTPIKOUG KavovioHoug!

Clid e

Meproxn spyaociag:

e [piv BuBicete Tnv avtAia oTn Béon epyaciag, BeBaiwbeite 6T dev uTTdpyxEl AUPOG 1| OTEPED
i¢nua. Eav uttdpyel, kabapioTe TTOAU KaAd Tn Béon TnG avTAiag.

lNa va BuBicete TNV avtAia oTn Béon epyagdiag, XpnNOIPMOTIOINOTE £va OXOIVi, OXO0IVi i} KOpdoVI
TToU OéveTe OTOUG OOKTUAIOUG OTO TIAvw MEPOG TOU CWUATOG TNG avTAiag. Mnv BuBiCete Tnv
avTAia oTn Béon epyaciag KPATWVTAG TNV OTO KaAWdIo Tpo@odoaciag. Mnv déveTte To KaAWDIO
Tpo@odoaiag aTo axolvi A To KaAwdio yia BUBIoON Pe OTTOIOVONATIOTE TPOTTO, KABWG WTTOPEi va
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TTapatabolv pe TNV TTAPodo Tou XpOvou, TTPOKAAWVTAG ¢nuid oTo kaAwdio Tpogodoaiag. To
KaAwdlo Tpopodoaiag TTPETTEl va gival XaAapod Kal Xwpig Taan avd Taoa aTiyun.

lNa owaoTtn Asitoupyia, n avtAia Tpémel va BuBioTei TTANPwWG aTo vePS. H Aeimoupyia xwpig vepo
odnyei oe uTrepPBEPPavon TnNG avTAiag kal kauon Tou KIVNTAPA.

e H avrAia Aeitoupyei og 6pBia BEon.
e TomroBetioTe TNV avTAia TouAdxiotov 0,5 m Tdvw amd Tn BAcn TOoUu Xwpou, £TC1 WOTE Ol

£TTOKOAOUBEG evaTTOBETEIG ICNUATWY Va UnVv €TTNPEGlouUV T CWOTA AsIToupyia TNG avTAiag.

e Eival ToAU onpavTiké n oTdBun Tou vepoU va pnv TTEQTEN TTOTE KATW atrd To OWHa TNG avTAiag.
o KINAYNOZ TMAINQMATOZX! e mepiTrrwon Tou n aviAia Trapapével o€ adpdveia o€

Beppokpaoieg kdtw Twv 0°C, PefaiwBeite 6T dev uTrdpxouv Aldpata TTou pTTopoUv va
TTAYWOOUV KOl ETTOPEVWG VO KATACTPEWOUV Ta EEAPTANATA TNG AVTAIOG.

YdpauAikny auvdeon

Eival kataokeuaouévo atré AKauTITo f EUKAUTITO JETAAAIKO A TTAQCTIKO OWArva.
XpNOIYOTIOINOTE CWANVEG PE EOWTEPIK SIGUETPO TOUAAXIOTOV ion PE aQUTA TnG avTAiag, yia va
aTro@UYETE TN PEiwWanN TNG aTT6do0oNg TNG AvTAIaG Kal To PPAagiyo.

O1 diaoTtdoeig Tng Béong Tng avTAiag TPETEI va UTTOAoyi(ovTal O€ OTevh) OX€On HE Tov
EKTIMWHEVO OYKO vePOU Kal Tov pubBud pong TnG avTAiag, TTPOKEINEVOU va aTropeuxBei n TTOAU
upnAn ouxvétnta ekkivnong Tng avrthiag. H avtAia dev Tpémel va uTTORAAAETal o€
TePIoooTEPOUG atrd 30 KUKAOUG €KKivnOong ava Wpa yia va amo@euxBei n utrepBEépuavan Tou
KIvnTrpa.

HAekrtpikn ouvdeon

2uvdEaTe TNV avTAia o€ éva €101KO NAEKTPIKO KUKAWUA PE AEITOUPYIKN Yeiwon.
AUTEG 01 avTAieg PE HOvOQAOIKOUG KIVNTHPEG eival EEOTTAICUEVEG PE BEPUIKA TTPOCTATEUTIKA KAl
uTTopoUv va ouvdeBouv atreubeiag oTo BiKTUO.

KaBapiouoc kKai ouvtipno

A MPOEIAOMO’THZH! Mpiv a1ré otroiadnTroTe TapéuPacn oTov e§OTTAIOHO,

ATTOOUVSECTE TNV TTAPOXH PEUHATOG ATTO TO PEUA.

Zuvripnon

O €€oTAIOPOG pag €xel oXeDIOOTEI €101 WOTE VO UTTOPET VA XPNOIPOTIOINDET yIa JEYAAO XPOVIKO
d1aoTnua e eAdyioTn ouvtripnon. Metd atmé Aermoupyia 3000 wpwyv, gival atrapaitnTo va
QVTIKATOOTAOETE TO AITTavTIKO (UNXavIKo Aadi ap. 3 fy ap. 10 pe Babud TARpwaong £wg kai 80% Tou

OYKOU). ETTIKOIVWVAOTE JE éva €E0UCIOdOTNUEVO ONUEIO OEPPIG.
ATToBRiKEUON

AT0BnKeUOTE TNV avTAia o€ xwpo ampdaiTo yia Taidid o€ oTabepr kal ao@ain Béon ae pépog
Xwpig akdvn ) Kpadaououg, aTToPelyovTag TTOAU UWPNAEG 1) TTOAU XOUNAEG BEPUOKPATIiEG.
MpooTaréwTe TNV avtAia atmod Tnv Guecn 8pAon TwV AKTiVWY TOU AAIOU Kal KPATACTE TNV O€
OKOTEIVO PEPOG Qv gival duvaTov.

70
60
50

XapakTnpioTiké H (m col
H20) - Q (I/ min) Tng L%
avTAiag 4KSM 100 30

20
10
0
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XapakTtnpioTiké H (m col
H20) - Q (I/ min) Tng
avTAiog 4KSM 150

XapaktnpioTiké H (m col
H20) - Q (I min) Tng
avTAiag 4KSM 200
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Moapddeiypa Tou diaypduMaTOg CUVAPUOASYNnoNn

1 HAekTPIKO KOAWSIO
2 YTwAivag ekkévwong 1"
3. Zxoivi acpaleiag

3
5 R 1 4. BaABida aiobnaong

5. YmoBpuxia avTAia

el
MpbaBeTo yia Acitoupyia udpopdpou:

; ; ;/ 5 ; ; / -Aegapevh
S -Mavéuetpo
7

/ :__ > é ﬁ&%?;ng ::TZS gL’Jvcewv
1 HH
7 ¥
/| <—a
. ' Fd
g 7 -
T #
7 5
o) P
7 L/
) %
gL %
< [/
cE /| Min.
Sw i e 4132 mm
S

Autd To Tipaidv Tagvopeital wig HAekTpikég ko HiekTpovikdg EEommhiapés (HHE). Zopguwva pe v
Obnyic 2012/19/EE, omayopedetan n amoppiyn AtropAitwy HAekTpikol ko Hhektpovikou
Efomhiouol (AHHE) wg pn Tagivopnpéva aomkd ammofAnTa. Autd evBEXETal va eTMPEATouy TO
TrepIBaANOV Ken TNV cvBpuTnivn uyeia Adyw Tng Trapousiag eTTkivBuviy cuaiwy. Mapakaholps
emaTpéyTe Tot AHHE o éva eCouaiodotnuévo KEvTpo TUAAOYIG Kall avaKUKAWONG.

1=
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Bnaro.qapMM BU, He 3aKynuxrte To3n NpoAayKT Ha Evosany, npouiBeneH
cnopen Han-BUCOKUTE cTaHpaapTu 3a ©e3onacHoOCT n ekcnnoartauus.
BHumaHue! 3a Bawa 6e3onacHocT, Mons, NpoyeTeTe BHUMaTeNHO ToBa

PBKOBOACTBO M 06GLINTE MHCTPYKLMY 3a 6e3onacHOCT Npeau Aa u3nonssarte
o6opyaBaHeTo. HecnasBaHeTo Ha Te3au npaBuna Moxe Aa gosene Ao
erleKTpUYEecku yaapu, noxapu u/unu nM4HU HapaHsABaHUA.

TexHUn4YecKkn gaHHU

MpopykToB Kog 674168 674169 674170
HanpexeHwue / YectoTta 220-240V~50/60Hz
HomwuHanHa mowHocT 750 W 1100 W 1500 W
Twn gBuraten C macneHa BaHa
HasuBaHe Ha cTaTopa Meg
MakcumaneH nebut 2.8 m3/h 2.8 m3/h 3.0 m3/h
Temnepatypa Ha Te4HocTTa 0°-40°C
MakcumanHa BUCo4MHa Ha 58 M 100 m 120 m
n3nomMneaHe
[nameTbp Ha Bpb3kaTa Ha qn
paspexgaHeTo
[NbTHOCT Ha YacTMumTe Makc. 15g /m3

06K NnpeanasHyU MepPKU 3a eNIeKTPOUHCTPYMEHTHU
Mepku 3a 6e3onacHocm Ha o6opydeaHemo 8 ekcnyioamauyusl

A BHMUMAHMUE! BuHaru npoBepsiBaiiTe Aanu HanpeXxeHMeTo Ha 3axpaHBaAHETO
CbOTBETCTBA Ha TOBA, KOETO € HaNnMCaHO Ha MHCTPyMEHTanHara njoua.
U3non3BaiTe caMo KOHTaKTU C 3a3eMsiBaHe, KOUTO paboTAT NpaBUNHO crnopen
OeACTBaLluTe erekTpuvecku perynauum!

e He ycyksaiiTe 3axpaHBalyus kaben Ha nomnara

e He HoceTe nomnata, KOAITO rO AbPXW, 3a enekTpuyeckuss kaben u He Abpnante

enekTpuyeckus kaben, 3a ga ro ussagure.

e [pbxTe 3axpaHBawms kaben Ha nomnaTta daney oT M3TOYHMUM Ha TOMfMHa, NeTHa oT

macro, rpec, oCTpy NpeaMeTH 1 U3TOYHULIM, KOMTO M3NMbYBaT TOMMNMHA.

e [lpoBepsBaWiTe Liencena n enekTpuydeckns kaben pefoBHO 1 ako ca noBpeaeHu, obageTe ce

Ha OTOPU3MPaH ENEKTPOTEXHUK.

e [lpoBepsBaWiTe Lencena v enekTpuyeckns kaben npeam Bcska onepauus. He nanonssante

npoaykTa, ako 3abenexute nospega. Obagete ce Ha OTOPU3MPaH ENEKTPOTEXHUK.

e He npetoBapsante nomnara! Ta Moxe Aa ce wusnon3sa 6GesonacHo, ako ce cnasBaT

paBoTHUTe napaMeTpu, KOUTO i XapakTepuaupar. He usnonseaite enekTpoMHCTPYMEHTH 3a
Len, pasnuyHa oT NpefHasHaveHara.

PabommHa 30Ha
e  3abpaHeHo € 3a HEOTOpPU3NPaHM NULLA NN XXMBOTHW i@ BfM3aT B 30HATa OKOS0 MSACTOTO Ha
paboTa Ha npoaykTa;
. 3abpaHeHo e oa vMa xopa Unuv XXUBoTHU B paboTHMA BGacelH Ha nomnaTta.
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Mepku 3a 6e3onacHocT, cneyncpuyHn 3a notonsieMara nomna

. He n3nonaeante nomnata B knageHum, 6aceiHn, esepa unmn pesepoapu, Kb4eTo Mma xopa
UNU KMBOTHWM B HEMOCpPeAcTBEHa OnmM3ocT [0 nomnata MM B OWPEKTEH KOHTAKT C
M3nomneaHaTa Boaa;

. M3bsreaiite paboTa Ha noMnaTa Ha NpaseH Xof;

Tbli kaTo nomnata e MHOro Tuxa npu paboTa, BuMHArM npoBepsiBanTe paboTHOTO W

CbCTOsIHUE, 3a Aa U3GerHeTe UHUMOEHTY;

MHcTanupaHeTo Ha nomnaTa TpsibBa Aa 6bae N3BbPLLEHO OT KBanuUumpaH nepcoHarn;

3a fa 3akpenute nomnaTta CbC CTOMaHeH kaben unu PP Bbxe B paboOTHO Nomnoxexue,

usnonaeaviTe NPbCTEHUTE, C KOUTO € obopyaBaHa. He nsnonssante 3axpaHBalLms kaben 3a

noTansiHe u ukcupaHe B paboTHaTa no3unuusi;

Ocurypete MaplipyT Ha 3axpaHBawus kaben, 3a ga Obge 3awWwWTeH OT MeXaHWU4HM

onacHocT (psisaHe, pasTdraHe, npuTtuckaHe u [Ap.), cakTopy Ha oOkonHaTa cpeja

(BUCOKOMHTEH3MBHN METEOPOSIOMMYHUN SIBIIEHUS, CUIIEH BATBP, rpagyllka v Ap.), KOHTaKT C

BelllecTBa, KOMTO MoraTt fda ro noBpeasT (KOpOo3vWBHM BeLLecTBa, Macrna v gp.) U cryvaeH

KOHTaKT C XOpa WIu XXMBOTHM (MoraT Aa CTbNSAT, pasTsaraT, okaysaTt v ap.).

Cnyx6a

e  PeMOHTBLT TpsibBa fa ce M3BbPLUBA CaMO OT YMbIHOMOLLEH MEPCOHar, KaTo Ce 3aMeHu C
OopUrMHanHM akcecoapu n pesepBHM 4acTun, 3a ga ce nsberHar WHUMOEHTU nopaan peMOHTH,
HeJoCTaTb4HWN.

O6nacTt Ha ynoTpeba.

e Ta3u nomna e npegHasHaYeHa 3a TPaHCNOPTUPaHe Ha BoAa OT KnageHuw, KnageHum n
Mariku CefiCKOCTONaHCKU HaNnouUTeNTHU CbOPBLKEHUS UK rpaguHu.
TA HE E NPOEKTUPAHA 3A UHOYCTPUAIHA YNOTPEBA.

BHUMAHMUE! MNomnaTta e npoekTMpaHa M NOCTPOEHa 3a U3BNMYaHe Ha
6e3eKCnNo3MBHU TEYHOCTU U HEXUMUYECKHN arpecuBHU TEYHOCTU C MakCcumMarsiHa
NABTHOCT Ha YacTuum ot 15g/mé.

BHMUMAHME! Ctporo e 3a6paHeHO Aa ce U3noMnBaT 3ananuMm UM eKCnno3snBHU
TeyHocTu!

BB

MoarotoBKa 3a BbBeXAaHe B eKcnyoaraums

BHUMAHMUE! AKO CE NOABAT HEOBUYAWHU LLYMOBE, HE3ABABHO CMNPETE
NOMNATA N CE CBBPXETE C OTOPU3UPAH CEPBU3 3A YCTAHOBKU U
PEMOHTW.

BHUMAHUE! MUs3knioum 3axpaHBaHeTO npeau Aa 3anoyvHew KakBOTO M pa e
nyckaHe, perynupaHe wnu nogapbxka!

BHUMAHUE! Wz3non3BaniTe camMoO KOHTaKTU C 3a3eMsiBaHe, KOUTO paboTaT
npaBUITHO crnopep AeNCTBaLUTe efleKTpUiecKn perynauum!

Gl d e

Pa6bomHa 30Ha:

e [lpean ga notonuTe nomnarta B paboOTHO MOJIOXKEHUE, YBEPETE Ce, Y€ HsIMA MSACHK MU TBbPAMN
ceaMmeHTU. AKO MMa, NoYUCTETE MSICTOTO Ha MoMnaTa MHoro Aobpe.

3a ga noTtonuTe nomnata B paboTHa MO3MUMS, U3MOM3BalTe BbXE, BbXKE WU BbXE, KOETO
Bpb3BaTe 3a NPbCTEHUTE Ha ropHaTta 4YacT Ha nomnata. He notanswte nomnata B paGoTHO
nosioxeHue, kaTo s AbpXUTe 3a 3axpaHBalusa kaben. He Bpb3BaliTe 3axpaHBalius kaben 3a
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BBXKETO Unn kabena no HWKakbB Ha4yuH 3a MNoTansHe, Tbi KaTo Te MoraTt Aa ce yabikaT C
BPEMETO M [a NOBPeasT 3axpaHBalwusi kaben. 3axpaHBawusT kaben TpsbBa ga e xnabae u
HeoMbHAT Mpes3 LsiNoTo BpeMeE.

3a npaBunHa paboTta nomnaTa TpsibBa ga 6bae HaMbHO NoToneHa BbB Boga. PabotaTa 6e3
BOAA BOAM [0 NperpsiBaHe Ha nomnaTta v usrapsiHe Ha ABuraTensi.

MomMnata paboTu B M3NpaBeHO NOSOXEHME.

Mosnumonupainte nomnata noHe 0.5 M Hag ocHoBaTa Ha obekTa, Taka 4e nocneaBaliuTe
CeAVMEHTM Aa He BNUsiAT Ha npaBunHaTta paboTa Ha nomnaTa.

MHoro e BaXkHO HMBOTO Ha BoAaTa HuKora fja He naga nof TANoTo Ha nomnaTa.

OMACHOCT OT 3AMPBL3BAHE! B cnyyarh 4e nomnata ocTaHe Ha npaseH Xxond npu
Temnepatypu nog 0°C, yBepeTe ce, Ye HAMaA OTNagbyHM BOAM, KOMTO MOraT Aa 3amMpb3HaT u
CbOTBETHO @ YBPeAST KOMMNOHEHTUTE Ha nomnara.

Xudpaenu4Ha epb3Ka

Tace I/I3p660TBa OT TBbPAOU 1NN MNbBKaBU MeTarnHun nnm nnactmacosun pr6|/|.

M3nonaBanTte TpbOM C BbTPELLEH AMAaMETLP NOHE paBeH Ha TO3U Ha nomnarTa, 3a Aa usberHete
HamMansgBaHe Ha pa60TaTa Ha nomMmnarta v 3anyLiBaHe.

Pa3vepute Ha MSCTOTO Ha nomnata TpsibBa Aa Cce M3uMcnsBaT B TACHO CbOTBETCTBME C
oueHeHnss obem Ha Bogata M gebuta Ha nomnarta, 3a Aa ce u3berHe npekaneHo BUCOKa
YyecToTa Ha cTapTupaHe Ha nomnaTta. [lomnarta He TpsibBa Aa ce nognara Ha noseye oT 30
LMKba Ha cTapTvpaHe Ha vac, 3a Aa ce usberHe nperpsisaHe Ha aBuraTensi.

Enekmpuyecka epb3kKa

N

CBbpxeTe nomnata KbM crieyparnHa enekTpuyecka Bepura ¢ pyHKUMOHaNHO 3a3eMsiBaHe.
Te3n nomnu ¢ egHodasHN MOTOpy ca 0bopyaBaHN C TEPMUYHM MPOTEKTOPM U MoraT Aa 6baar
CBbp3aHW ANPEKTHO KbM Mpexara.

O4YUCTBaHEe U NOAAPBXKKA

BHUMAHMUE! MNMpeau BcsikakBa Hameca B 060pyABaHETo, U3KIIOYM 3aXpaHBaHeTo
OT Mpexara.

lModdpnbxka

HawweTo obopyaBaHe e NpoekTUpaHo Taka, Ye Aa MOXe [a Ce U3Mon3sa Abro BpeMe ¢ MuHMManHa
noaapwbxka. Cnen pabota ot 3000 Yaca e He0GX0AMMO Aa ce 3aMeHU CMa304HOTO Macrio
(mexaHnyHo macro No 3 unu No 10 ¢ creneH Ha nbnHeHe o 80% oT obema); CBbpXKETE ce C

OTOpU3NPaH CepBU3EH MYHKT.
(O CELERIE

XapakTtepuctuka H (m col

CbxpaHsiBaiTe noMnaTa B NPOCTPaHCTBO, HEAOCTBLIHO 3a AeuaTa, B cTabunHa u 6esonacHa
nosvuusi, 6e3 npax unu subpauuu, Kato n3barsaTe TBbPAE BUCOKM UMM TBbPAE HUCKU
Temnepartypu.

3awTeTe noMnaTa oT AUPEKTHOTO AENCTBME Ha CITbHYEBMUTE MTbYM U 5§ APBKTE HA TbMHO
MSICTO, @KO € Bb3MOXHO.

H20) — Q (I/ min) Ha
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Xapaktepuctmka H (m
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Mpumep 3a gnarpamara Ha crno6saBaHeTo

1 Enektpuyecku kaben
2 WNanyckaTenHa Tpbba 1"
3. 3almTHO BbXE

H Max.

Min.
05m

132

\\3
\§

5

4. CeH3opeH knanaH
5. NoTonsiema nomna

\

JonbnHutenHo 3a xmapodopHa paboTa:
-TaHk

-MaHomeTbp

-MpeBknioyBaTen 3a HansraHe
-5-noco4yHa Bpb3ka

1 Il||

T\\\\

]
"
4
zhi (120
; ¥
" [ =
) £
7 2
ALV
< £
/| Min
/ 132 mm
e

To3K NpoaykT & knacuMUMpaH KaTo enexTpHYeCcko U enekTpodHo obopyasade (EEQ). B
cwoteercTene ¢ Qupertvea 2012/19/EC e 3abpaHeHo W3XBLPNAHETO Ha 0TNaAbUW OT ENEKTPHYECKD
1 enexTpoHHo obopyasaHe (OEEQ) kaTo HecopTMpaHK GUTOBK oTNaaLUM. Te MoraT Aa NOBNUAAT Ha
OKDMHATa cpefa M YOBELKOTO 34paBe Nopaay HanMYMETO Ha onacHu BewlecTea. Mona, BbpHeTe
QEEOQ & oTOpH3MpaH LEHTHP 3a ChbWpaHe v peLMKknupaHe.
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Vielen Dank fiir den Kauf dieses Evosanitar-Produkts, das nach den

héchsten Sicherheits- und Betriebsstandards hergestellt wird.
Warnung! Zu lhrer Sicherheit lesen Sie bitte dieses Handbuch und die
allgemeinen Sicherheitsanweisungen sorgfiltig durch, bevor Sie die
Ausriistung benutzen. Die Nichtbefolgung dieser Regeln kann zu
Elektroschocks, Branden und/oder Personenschéden fiihren.

Technische Daten

Produktcode 674168 674169 674170
Spannung / Frequenz 220-240V~50/60Hz
Nennleistung 750 W 1100 W 1500 W
Motortyp Mit Olbad
Statorwicklung Kupfer
Maximale Durchflussrate 2,8 m*h 2,8 m*h 3,0 m¥h
Flussigkeitstemperatur 0°—-40°C
Maximale Pumphéhe 58 m 100 m 120 m
Auslassverbindungsdurchmes qm

ser
Partikeldichte Maximal 15 g/m?

gemeine Sicherheitsvorkehrungen fiir Elektrowerkzeuge

SicherheitsmaBnahmen der in Betrieb befindlichen Geréte

A WARNUNG! Uberpriifen Sie immer, ob die Versorgungsspannung mit der auf der

Werkzeugplatte angegebenen entspricht.

Verwenden Sie nur Steckdosen, die mit Erdung ausgestattet sind und geman
den geltenden elektrischen Vorschriften ordnungsgemag funktionieren!

Drehen Sie das Stromkabel der Pumpe nicht

e Tragen Sie die Pumpe, die sie halt, nicht am Stromkabel und ziehen Sie nicht daran, um sie
abzuziehen.

e Halten Sie das Stromkabel der Pumpe von Wirmequellen, Olflecken, Fett, scharfen
Gegenstanden und Warmequellen fern.

e  Uberpriifen Sie regelmaRig den Stecker und das Stromkabel und rufen Sie bei Schaden
einen autorisierten Elektriker an.

e  Uberpriifen Sie vor jeder Operation den Stecker und das Stromkabel. Benutzen Sie das
Produkt nicht, wenn Sie Schaden bemerken. Rufen Sie einen autorisierten Elektriker an.

. Uberlasten Sie die Pumpe nicht! Sie kann sicher verwendet werden, wenn die

Betriebsparameter, die sie kennzeichnen, eingehalten werden. Verwenden Sie

Elektrowerkzeuge nicht fiir einen anderen Zweck als das, fiir das sie bestimmt sind.

Arbeitsbereich
. Es ist unbefugten Personen oder Tieren verboten, den Bereich rund um den Betriebsort des
Produkts zu betreten;
e  Esist verboten, Menschen oder Tiere im Betriebsbecken der Pumpe aufzunehmen.
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| DE
SicherheitsmaBnahmen speziell fiir die Tauchpumpe|

e Verwenden Sie die Pumpe nicht in Brunnen, Schwimmbecken, Teichen oder Becken, in
denen sich Menschen oder Tiere in unmittelbarer Nahe der Pumpe oder in direktem Kontakt
mit dem gepumpten Wasser befinden;

Vermeiden Sie es, die Pumpe im Leerlauf zu betreiben;

Da die Pumpe im Betrieb sehr leise ist, sollte immer der Betriebszustand Uberprift werden,
um Unfalle zu vermeiden;

Die Installation der Pumpe muss von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden;

Um die Pumpe mit einem Stahlkabel oder PP-Seil in der Arbeitsposition zu befestigen,
verwenden Sie die Ringe, mit denen sie ausgestattet ist. Verwenden Sie das Stromkabel
nicht zum Eintauchen und Fixieren in der Arbeitsposition;

Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel so verlauft, dass es vor mechanischen Gefahren
(Schneiden, Dehnen, Pressen usw.), Umweltfaktoren (hochintensives Wetterphanomen,
starker Wind, Hagel usw.), Kontakt mit Substanzen, die es schadigen kénnen (korrosive
Substanzen, Ole usw.) und versehentlichem Kontakt mit Menschen oder Tieren (sie kénnen
darauf treten, dehnen, aufhangen usw.) geschdtzt ist.

Dienst

. Die Reparatur darf nur von autorisiertem Personal durchgefiihrt werden, indem sie durch
Originalzubehér und Ersatzteile ersetzt werden, um Unfélle durch Reparaturen zu
vermeiden; unzureichend.

Nutzungsbereich.

Diese Pumpe ist dazu gedacht, Wasser aus Brunnen, Brunnen und kleinen
landwirtschaftlichen Bewédsserungsanlagen oder Garten zu transportieren.
SIE IST NICHT FUR DEN INDUSTRIELLEN GEBRAUCH AUSGELEGT.

ACHTUNG! Die Pumpe ist fiir die Gewinnung sprengstofffreier und nicht-
chemisch aggressiver Fliissigkeiten mit einer maximalen Partikeldichte von 15
g/m? konzipiert und gebaut.

ACHTUNG! Es ist strengstens verboten, brennbare oder explosive Fliissigkeiten
zu pumpen!

>

orbereitung auf die Indienststellung

WARNUNG! WENN IM BETRIEB UNGEWOHNLICHE GERAUSCHE AUFTRETEN,
STOPPEN SIE DIE PUMPE SOFORT UND KONTAKTIEREN SIE EINEN
AUTORISIERTEN SERVICE FUR BEFUNDE UND REPARATUREN.

WARNUNG! Trennen Sie das Netzteil, bevor Sie mit einer Inbetriebnahme,
Einstellung oder Wartung beginnen!

WARNUNG! Verwenden Sie nur Steckdosen, die mit Erdung ausgestattet sind
und gemdB den geltenden elektrischen Vorschriften ordnungsgemaR
funktionieren!

Gl e

Arbeitsbereich:

e Bevor Sie die Pumpe in die Arbeitsposition eintauchen, stellen Sie sicher, dass kein Sand oder
festes Sediment vorhanden ist. Falls vorhanden, reinigen Sie die Pumpenstelle sehr griindlich.

e Um die Pumpe in die Arbeitsposition einzutauchen, verwenden Sie ein Seil, Seil oder Kabel,
das Sie an den Ringen am Oberk&rper der Pumpe befestigen. Tauchen Sie die Pumpe nicht in
der Arbeitsposition ein, indem Sie sie am Netzkabel halten. Binden Sie das Netzkabel nicht an
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das Seil oder das Kabel fir das Eintauchen, da diese sich Uber die Zeit verlangern und das
Netzkabel beschadigen kénnen. Das Stromkabel muss jederzeit locker und nicht gespannt
sein.

Fir einen ordnungsgemafien Betrieb muss die Pumpe vollstédndig in Wasser eingetaucht sein.
Der Betrieb ohne Wasser fiihrt zu einer Uberhitzung der Pumpe und zum Verbrennen des
Motors.

Die Pumpe arbeitet in aufrechter Position.

Positionieren Sie die Pumpe mindestens 0,5 m Uber der Basis der Fundstelle, sodass
nachfolgende Sedimentablagerungen den ordnungsgemaRen Betrieb der Pumpe nicht
beeintrachtigen.

Es ist sehr wichtig, dass der Wasserspiegel niemals unter den Pumpenkérper sinkt.

GEFAHR EINZUFRIEREN! Falls die Pumpe bei Temperaturen unter 0°C im Leerlauf bleibt,
stellen Sie sicher, dass kein Abwasser vorhanden ist, das einfrieren und dadurch die
Pumpenkomponenten zerstéren kann.

Hydraulische Verbindung

Es wird aus starren oder flexiblen Metall- oder Kunststoffrohren gefertigt.

Verwenden Sie Schlauche mit einem Innendurchmesser, der mindestens dem der Pumpe
entspricht, um Leistungsverringerung der Pumpe und Verstopfungen zu vermeiden.

Die Abmessungen des Pumpenstandorts sollten in engem Zusammenhang mit dem
geschatzten Wasservolumen und dem Durchfluss der Pumpe berechnet werden, um eine zu
hohe Pumpenstartfrequenz zu vermeiden. Die Pumpe sollte nicht mehr als 30 Startzyklen pro
Stunde ausgesetzt werden, um eine Uberhitzung des Motors zu vermeiden.

Elektrische Verbindung

R

SchlieBen Sie die Pumpe an einen dedizierten Stromkreis mit funktionierender Erdung an.
Diese Pumpen mit Einphasenmotoren sind mit Warmeschutzsystemen ausgestattet und
koénnen direkt ans Stromnetz angeschlossen werden.

einigung und Wartung

A WARNUNG! Trennen Sie vor jeglichen Eingriffen an der Ausriistung die

Stromversorgung vom Stromnetz.

Instandhaltung

Unsere Ausristung wurde so konstruiert, dass sie Uber einen langeren Zeitraum mit minimalem
Wartungsaufwand verwendet werden kann. Nach einem Betrieb von 3000 Stunden ist es notwendig,
das Schmierdl (mechanisches Ol Nr. 3 oder Nr. 10 mit einem Fiillgrad von bis zu 80 % des

Volumensi zu ersetzen; eine autorisierte Werkstatt kontaktieren.
U U

Bewahren Sie die Pumpe an einem fir Kinder unzuganglichen Raum in einer stabilen und
sicheren Position an einem staubfreien oder vibrationsfreien Ort auf, um zu hohe oder zu
niedrige Temperaturen zu vermeiden.

Schiitzen Sie die Pumpe vor der

direkten Einwirkung der 80
Sonnenstrahlen und bewahren
Sie sie, wenn mdglich, an einem 60
dunklen Ort auf.
o T 40
Charakteristisches H (m kol
H20) - Q (I/min) der 4KSM 100 20
Pumpe
0
0 20 40 60
Q
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Charakteristisches H (m
kol H20) — Q (I/min) der
4KSM 150-Pumpe

Charakteristisches H (m
kol H20) — Q (I/min) der
4KSM 200-Pumpe
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40
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Beispiel fir das Montagediagramm

1 Elektrokabel
2 Auslassrohr 1"
3. Sicherheitsseil

3
i,) 1 4. Sensorventil
5. Tauchpumpe
e [
Zusétzlich fir den Betrieb mit Hydrophoren:
;;;/ f;;/ -Panzer
A -Druckanzeige
7 =11 / -Druckschalter
/ - / -5-Wege-Verbindung
1 HH
7 %
/ #4
% 7 i
g 7 -
- Y4
7 5
o) P
) £
7 2
/ L] =3 o /
B 7
CE /| Min
Sw i e /1 32 mm
o — 7 v

Ce produit est classé comme Equipement Electrique et Elec'gronique (EEE). Conformément & la
Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) avec les déchets municipaux non tnés. Ceux-ci peuvent affecter 'environnement et la santé
humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE a un
centre de collecte et de recyclage agréé.

1
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Merci d'avoir acheté ce produit Evosanitary, fabriqué selon les normes

de sécurité et de fonctionnement les plus strictes.
Attention! Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel et les
instructions générales de sécurité avant d'utiliser I'équipement. Le non-
respect de ces réegles peut entrainer des décharges électriques, des incendies
et/ou des blessures corporelles.

Données techniques

Code produit 674168 674169 674170
Tension / Fréquence 220-240V~50/60Hz
Puissance nominale 750 W 1100 W 1500 W
Type de moteur Avec bain d'huile
Enroulement du stator Cuivre
Débit maximal 2,8 m3/h 2,8 m3/h 3,0 m3/h
Température liquide 0°-40°C

pompH:;et:eur maximale de 58 m 100 m 120 m

) Diameétre de la connexion de qn

décharge

Densité des particules Max. 15g /m3

Précautions générales de sécurité pour les outils électriques

Mesures de sécurité de I'équipement en fonctionnement

A ATTENTION! Vérifiez toujours que la tension d'alimentation correspond a celle

inscrite sur la plaque d'outil.

Utilisez uniquement des prises équipées de mise a la terre qui fonctionnent
correctement, conformément a la réglementation électrique en vigueur!

Ne tordez pas le cordon d'alimentation de la pompe

. Ne portez pas la pompe qui la maintient par le cable électrique ni ne tirez sur le cable
électrique pour le débrancher.

e  Gardez le cordon d'alimentation de la pompe loin des sources de chaleur, des taches d'huile,
de la graisse, des objets tranchants et des sources qui dégagent de la chaleur.

e  Vérifiez régulierement la prise et le cable électrique et, s'ils sont endommagés, appelez un
électricien agréeé.

o  Vérifiez la prise et le cable électrique avant chaque opération. N'utilisez pas le produit si vous
remarquez des dommages. Appelez un électricien agréé.

. Ne surchargez pas la pompe! Elle peut étre utilisée en toute sécurité si les parametres de

fonctionnement qui la caractérisent sont respectés. N'utilisez pas les outils électriques a des

fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés.

Zone de travail
. Il est interdit aux personnes ou animaux non autorisés d'accéder a la zone autour du lieu
d'exploitation du produit;
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. Il est interdit d'avoir des personnes ou des animaux dans le bassin de fonctionnement de la
pompe.

Mesures de sécurité spécifiques a la pompe submersible

. N'utilisez pas la pompe dans les puits, piscines, étangs ou réservoirs ou des personnes ou
des animaux se trouvent a proximité immédiate de la pompe ou en contact direct avec I'eau
pompée;

. Evitez de faire fonctionner la pompe au ralenti;

Comme la pompe est trés silencieuse en fonctionnement, vérifiez toujours son état de

fonctionnement pour éviter les accidents;

L'installation de la pompe doit étre réalisée par du personnel qualifié;

Pour fixer la pompe avec un cable en acier ou une corde PP en position de travail, utilisez

les anneaux avec lesquels elle est fournie. N'utilisez pas le cable d'alimentation pour

I'immersion et la fixation en position de travail;

Assurez-vous d'un tracé du cordon d'alimentation afin qu'il soit protégé contre les dangers

mécaniques (coupure, étirement, pression, etc.), les facteurs environnementaux

(phénomeénes météorologiques de haute intensité, vent fort, gréle, etc.), le contact avec des

substances pouvant I'endommager (substances corrosives, huiles, etc.) et le contact

accidentel avec des personnes ou des animaux (ils peuvent le marcher dessus, I'étirer, le
suspendre, efc.).

Service

. La réparation doit étre effectuée uniquement par du personnel autorisé, en la remplagant par
des accessoires et pieces détachées d'origine afin d'éviter les accidents dus aux réparations;
inadéquat.

one d'utilisation.

. Cette pompe est destinée a transporter I'eau des puits, puits et petites installations
agricoles d'irrigation ou jardins.
IL N'EST PAS CONCU POUR UN USAGE INDUSTRIEL.

ATTENTION! La pompe est congue et construite pour I'extraction de liquides
sans explosifs et de liquides non chimiquement agressifs avec une densité
maximale de particules de 15 g/m?3.

ATTENTION! Il est strictement interdit de pomper des liquides inflammables ou
explosifs!

> B

Préparation a la mise en service

ATTENTION! SI DES BRUITS ANORMAUX SE PRODUISENT PENDANT LE
FONCTIONNEMENT, ARRETEZ IMMEDIATEMENT LA POMPE ET CONTACTEZ UN
SERVICE AGREE POUR TOUTE DECOUVERTE ET REPARATION.

ATTENTION! Débranchez I'alimentation avant de commencer toute mise en
service, réglage ou maintenance!

ATTENTION! Utilisez uniquement des prises équipées de mise a la terre qui
fonctionnent correctement, conformément aux réglementations électriques en
vigueur!

Clid e

Espace de travail:
e Avant d'immerger la pompe en position de fonctionnement, assurez-vous qu'il n'y a ni sable ni
sédiments solides. S'il y en a, nettoyez trés bien le site de la pompe.
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e Pour immerger la pompe en position de travail, utilisez une corde, une corde ou une corde que
vous attachez aux anneaux situés sur le haut du corps de la pompe. Ne plongez pas la pompe
en position de travail en la tenant au cordon d'alimentation. Ne reliez en aucun cas le cordon
d'alimentation a la corde ou au cordon pour l'immersion, car ils peuvent étre prolongés dans le
temps et endommager le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation doit étre lache et non
tendu en permanence.

e Pour un bon fonctionnement, la pompe doit étre complétement immergée dans I'eau. Un
fonctionnement sans eau entraine une surchauffe de la pompe et la combustion du moteur.

¢ La pompe fonctionne en position verticale.

e Placez la pompe au moins 0,5 m au-dessus de la base du site afin que les dépéts de
sédiments ultérieurs n'affectent pas le bon fonctionnement de la pompe.

o |l est trés important que le niveau d'eau ne descende jamais sous le corps de la pompe.

o DANGER DE GEL! Si la pompe reste inactive a des températures inférieures a 0°C, assurez-
vous qu'aucune eau usée ne puisse geler et ainsi détruire les composants de la pompe.

Connexion hydraulique

o |l est fabriqué en tubes métalliques ou en plastique rigides ou flexibles.

e Utilisez des tubes d'un diamétre intérieur au moins égal a celui de la pompe, afin d'éviter la
baisse des performances de la pompe et les bouchages.

o Les dimensions de I'emplacement de la pompe doivent étre calculées en relation proche du
volume estimé d'eau et du débit de la pompe, afin d'éviter une fréquence trop élevée de
démarrage de la pompe. La pompe ne doit pas étre soumise a plus de 30 cycles de démarrage
par heure pour éviter la surchauffe du moteur.

Connexion électrique

e Connectez la pompe a un circuit électrique dédié avec mise a la terre fonctionnelle.

e Ces pompes équipées de moteurs monophasés sont équipées de protecteurs thermiques et
peuvent étre connectées directement au secteur.

Nettoyage et entretien
ATTENTION! Avant toute intervention sur I'équipement, coupez I'alimentation
électrique du secteur.

Entretien

Notre équipement a été congu pour pouvoir étre utilisé longtemps avec un minimum d'entretien.

Aprés un fonctionnement de 3000 heures, il est nécessaire de remplacer I'huile lubrifiante (huile

mécanique n° 3 ou n° 10 avec un degré de remplissage pouvant atteindre 80 % du volume);

contacter un point de service autorisé.

e Rangez la pompe dans un espace inaccessible aux enfants, dans un endroit stable et sir, sans
poussiére ni vibrations, en évitant des températures trop élevées ou trop basses.

o Protégez la pompe de I'action directe des rayons du soleil et gardez-la dans un endroit sombre si
possible.

Caractéristique H (m col 70
H20) - Q (I/min) de la 60
pompe 4KSM 100 50

40

30
20
10

0
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Caractéristique H (m col
H20) - Q (I/min) de la
pompe 4KSM 150

Caractéristique H (m col
H20) — Q (I/min) de la
pompe 4KSM 200

120
100

140
120
100
80
60
40
20

o
N
o
N
o

60

45



Exemple du diagramme d'assemblage

1 Cable électrique
2 Tuyau de décharge 1"
3. Corde de sécurité

4. Valve de détection

5

\\3
&\

5. Pompe submersible

el
Suppléments pour I'exploitation par
hydrophore:
-Réservoir
5 R / -Manéomeétre
/ - / -Interrupteur de pression
/ Al / -Connexion a 5 voies
s %
/ #4
% 7 i
g 7 -
- !
7 5
£ P
7 g
7 %z
/ L] =3 o /
o v
S: E / ( Min.
Sw e /1 32 mm
. - e

I

Ce produit est classé comme Equipement Electrique et Elec'gronique (EEE). Conformément a la
Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent affecter l'environnement et la santé
humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE a un
centre de collecte et de recyclage agréé.
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Obrigado por adquirir este produto Evosanitary, fabricado de acordo
com os mais elevados padroes de segurancga e operagao.

Aviso! Para sua seguranca, por favor leia atentamente este manual e as

incumprimento destas regras pode resultar em choques elétricos, incéndios

@ instrugoes gerais de seguranga antes de usar o equipamento. O

e/ou lesdes pessoais.

Dados técnicos

Cadigo de produto 674168 674169 674170
Tensao / Frequéncia 220-240V~50/60Hz
Poténcia nominal 750 W 1100 W 1500 W
Tipo de Motor Com banho de éleo
Enrolamento do estator Cobre
Caudal maximo 2,8 m3/h 2,8 m3/h 3,0 m3/h
Temperatura do liquido 0°-40°C
Altura maxima de bombagem 58 m 100 m 120 m
Diametro da ligacao de qm

descarga
Densidade de particulas Max. 15g /m3

Medidas de seguranga do equipamento em funcionamento

AVISO! Verifique sempre se a tensdo de alimentagéao corresponde aquela escrita
na placa da ferramenta.

@ Use apenas tomadas com ligacao a terra que funcionem corretamente, de

acordo com as regulamentagoes elétricas em vigor!

Nao torca o cabo de alimentagao da bomba

N&o carregue a bomba que a segura pelo cabo elétrico nem puxe o cabo elétrico para a
desligar.

Mantenha o cabo de alimentagdo da bomba afastado de fontes de calor, manchas de dleo,
gordura, objetos cortantes e fontes que libertam calor.

Verifique a ficha e o cabo elétrico regularmente e, se estiverem danificados, ligue a um
eletricista autorizado.

Verifique a ficha e o cabo elétrico antes de cada operagdo. Nao use o produto se notar
algum dano. Ligue para um eletricista autorizado.

Nao sobrecarregue a bomba!l Pode ser usada em seguranga se forem observados os
parametros de funcionamento que a caracterizam. Nao use ferramentas elétricas para um
propdsito diferente do que se destinam.

Area de trabalho

E proibido que pessoas ou animais ndo autorizados acedam & area em redor do local de
operagao do produto;
E proibido ter pessoas ou animais na bacia de funcionamento da bomba.
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Medidas de segurancga especificas para a bomba submersivel

. Nao utilize a bomba em pogos, piscinas, lagoas ou tanques onde haja pessoas ou animais
nas imediagdes da bomba ou em contacto direto com a 4gua bombeada;

. Evite operar a bomba em marcha lenta;

Como a bomba estd muito silenciosa em funcionamento, verifique sempre o estado de

funcionamento da bomba para evitar acidentes;

A instalagdo da bomba deve ser realizada por pessoal qualificado;

Para fixar a bomba com um cabo de ago ou corda PP na posigao de trabalho, utilize os

anéis com que é fornecida. Ndo use o cabo de alimentagdo para imersdo e fixagdo na

posigéo de trabalho;

Assegure um percurso do cabo de alimentacdo para que esteja protegido contra riscos

mecanicos (cortes, esticar, pressionar, etc.), fatores ambientais (fendmenos meteoroldgicos

de alta intensidade, vento forte, granizo, etc.), contacto com substancias que possam

danifica-lo (substancias corrosivas, 6leos, etc.) e contacto acidental com pessoas ou animais

(podem pisa-lo, estica-lo, pendura-lo, etc.).

Servico

. A reparagdo deve ser realizada apenas por pessoal autorizado, substituindo-o por
acessorios originais e pecas sobressalentes para evitar acidentes devido a reparagées;
inadequado.

Area de utilizag3o.

. Esta bomba destina-se ao transporte de agua de pogos, pogcos e pequenas obras
_agricolas de irrigagéo ou jardins.
NAO FOI CONCEBIDO PARA USO INDUSTRIAL.

ATENGAO! A bomba foi concebida e construida para a extragéo de liquidos sem
explosivos e liquidos ndo quimicamente agressivos, com uma densidade
maxima de particulas de 15g/m3.

ATENGAO! E estritamente proibido bombear liquidos inflamaveis ou explosivos!

BB

Preparagao para a entrada ao servigo

AVISO! SE OCORREREM RUIDOS ANORMAIS DURANTE A OPERAGAO, PARE
IMEDIATAMENTE A BOMBA E CONTACTE UM SERVICO AUTORIZADO PARA
OBTER INFORMACOES E REPARACOES.

AVISO! Desligue a fonte de alimentagao antes de iniciar qualquer operagao de
comissionamento, ajuste ou manutengao!

AVISO! Utilize apenas tomadas com ligacao a terra que funcionem corretamente,
de acordo com os regulamentos elétricos em vigor!

Gl d e

Area de trabalho:

e Antes de imergir a bomba na posicdo de trabalho, certifique-se de que n&do ha areia ou
sedimentos sdlidos. Se houver, limpe bem o local da bomba.

Para imergir a bomba na posig¢édo de trabalho, use uma corda, corda ou corda que se prende
aos anéis na parte superior do corpo da bomba. N&o imerga a bomba na posi¢éo de trabalho
segurando-a ao cabo de alimentacdo. Ndo ate o cabo de alimentagéo a corda ou cabo para
imersao de forma alguma, pois podem prolongar-se ao longo do tempo, causando danos ao
cabo de alimentagdo. O cabo de alimentagdo deve estar sempre solto e sem tensao.

Para um funcionamento correto, a bomba deve estar completamente imersa em agua. O

48



funcionamento sem agua leva ao sobreaquecimento da bomba e a queima do motor.

e A bomba opera numa posigao vertical.

e Posicione a bomba pelo menos 0,5 m acima da base do local para que depdsitos
subsequentes de sedimentos n&o afetem o funcionamento correto da bomba.

 E muito importante que o nivel da agua nunca desga abaixo do corpo da bomba.

e PERIGO DE CONGELAMENTO! Caso a bomba permanega parada a temperaturas abaixo de
0°C, certifique-se de que ndo ha aguas residuais que possam congelar e, assim, destruir os
componentes da bomba.

Ligacao hidraulica

o E feito com tubos rigidos ou flexiveis de metal ou plastico.

e Use tubos com um didmetro interior pelo menos igual ao da bomba, para evitar a diminuigéo
do desempenho da bomba e entupimentos.

¢ As dimensodes da localizagdo da bomba devem ser calculadas em relagao préxima ao volume
estimado de agua e ao caudal da bomba, para evitar uma frequéncia demasiado elevada de
arranques da bomba. A bomba néo deve ser sujeita a mais de 30 ciclos de arranque por hora
para evitar o sobreaquecimento do motor.

Ligacao elétrica

e Ligue a bomba a um circuito elétrico dedicado com aterramento funcional.

o Estas bombas com motores monofasicos estdo equipadas com protetores térmicos e podem
ser ligadas diretamente a rede.

Limpeza e manutengao

A AVISO! Antes de qualquer intervengao no equipamento, desligue a fonte de
alimentagao da rede.

Manutengéao

O nosso equipamento foi concebido para poder ser utilizado durante longos periodos com

manutengao minima. Apds uma operacao de 3000 horas, € necessario substituir o dleo lubrificante

(6leo mecanico n° 3 ou n° 10 com grau de enchimento até 80% do volume); contactar um ponto de

servigo autorizado.

e Guarde a bomba num espaco inacessivel para criangas, numa posigao estavel e segura, num
local sem po ou vibragdes, evitando temperaturas demasiado altas ou demasiado baixas.

¢ Proteja a bomba da agao direta dos raios solares e mantenha-a num local escuro, se possivel.
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Caracteristica H (m col
H20) - Q (I/min) da
bomba 4KSM 150
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Exemplo do diagrama de montagem

1 Cabo Elétrico
2 Tubo de descarga 1"
3. Corda de seguranca

Min.

B

3
i,) 1 4. Vélvula de detecgao
5. Bomba submersivel
e
Adicional para a operagao de hidroforos:
;;;/ 5;;/-Tanque
S -Manémetro
7 AI=T5 / -Interruptor de presséo
/ - / -Ligagéo de 5 vias
1 HH
) %
/ #4
. 7 rd
g 7 -
- 7
7 S
£ P
7 L/
2 v
/ L] =3 o /
< b
£ /| Min.
w e 41 32 mm
e

Este produto é classificado como Equipamento Elétrico e Eletrénico (EEE). De acordo com a
Diretiva 2012/19/UE, ¢ proibido eliminar Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletrénicos (REEE)
como residuos municipais nao triados. Estes podem afetar o ambiente e a sadde humana devido a
presenca de substincias perigosas. Por favor, devolva os REEE a um centro de recolha e

reciclagem autorizado.
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